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Reduces frequency 

of repainting

 22% Savings over the 
lifetime of the building

Get best value for money

التكلفة
يقلل من تكرار إعادة الدهان

توفير ٪22 على مدى
 عمر المبنى 

الحصول على أفضل
قيمة مقابل المال 



NANO360 
The facades painted with NANO360 
will look bright, fresh and vibrant even 
in the harshest climatic conditions of 
the region.

 ستبدو الواجهات المطلية بـ نانو 360 مشرقة
الظروف أقسى  في  حتى  وحيوية   ونضرة 

.المناخية  في  المنطقة
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Comparison with similar products in the Market in the rough Middle Eastern climatic conditions.

The surface painted with NANO360 showed superior resistance against dirt

Evidence of superior dirt pick

أظهر السطح المطلي بـ نانو 360 مقاومة فائقة ضد الأوساخ

دليل القدرة على مقارمة الأوساخ

.المقارنة مع المنتجات المماثلة في السوق في الظروف المناخية القاسية في الشرق الأوسط
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Accelerated stability studies showing excellent results for NANO360 compared to competitor paint for UV 
retention and color fading.
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Evidence of excellent color retention
دليل قدرة الحفاظ على درجة اللون

و تلاشي اللون فوق البنفسجية  360 مقارنةً بدهان منافس لاحتباس الأشعة  نانو لـ  تظهر الدراسات نتائج ممتازة 

Low QUV and XENO values demonstrate superior resistance against color fading
QUVXENOتُظهر قيم            و               المنخفضة المقاومة الفائقة ضد تلاشي اللون

.
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Competitor Paint Hybrid Binder NANO360

NANO360 gives excellent result in all properties required for longer durability

NANO360 saves 5%
energy when compared to competitor paintCompetitor Paint

NANO360 Paint

Energy Consumption  (kwh)

Evidence of excellent fl exibility

Evidence of excellent energy effi ciency

دليـــل علـــى المرونـــة الممتـــازة

دليــل القدرة على توفيــر الطاقـــة

  
التحمل المباني المطلوب دهنها بدهان خارجي فائق  نانو ٣٦٠ نتيجة ممتازة على جميع  يعطي دهان 

Study done with RAK Research and Innovation Center in Ras Al Khaimah - UAE
تثبت الدراسة مع  مركز رأس الخيمة للأبحاث والابتكار بالإمارات العربية

5٪ يوفر نانو 360
من الطاقة عند مقارنته بدهان منافس

Reduced Kwh consumption with NANO360



Increase lifespan of your
facadeand provide best possible 
resistance to dirt accumulation

Increase lifespan of your



Evidence from ISO 17025 labs 
ISO 17025 اختبارات من معامل

Certifi cates and Test Values:

Green Building Parameters
Low VOC
No Heavy Metals
No Formaldehyde
Lead and APEO free

Physical Parameters
Volume Solids as per ASTM D2697-03: 57.1%
Washability as per ASTM D4828
Water Resistance (1000 hours) as per ASTM D870: No signs of colour change, blistering or 
removal of coating after test

Chemical Parameters
Salt Spray (500 hours) as per ASTM B117-18: No cracking, no blistering, no fl aking & no spot 
rusting was observed
Rapid Chloride Permeability as per ASTM C1202-12: Reduction in RCP 99%

Durability Parameters
Adhesion Strength as per ASTM D4541: Average Pull off Strength 2.58 N/mmD
Crack Bridging Ability as per ASTM C836: Passed 1.82mm
Tensile Strength as per ASTM D412-06a: Average 3.82N/mmD
Abrasion Resistance as per ASTM D4060:2014: Weight loss 40 mg

MORE THAN 
25 TESTS AS PER

AMERICAN
STANDARDS



Certificates and Test Values:

Anti-carbonation parameters

Water Vapour Permeability as per ISO 7783
Water Vapour Transmission Rate as per ISO 7783:2011: 97.27g/mD/d Class V2 medium
Water Vapour Diffusion Equivalent Air Layer Thickness as per ISO 7783:2011: 0.24m = Class 
V2 medium
Water Vapour Resistance Factor as per ISO 7783:2011: 646 = Class V2 medium
Reduction in Water Absorption as per ASTM C642-13: 98.9%
Liquid Water Permeability as per BS EN 1062-3:2008: <0.1 kg/mD-24h0.5 Class W3 low
Humidity Resistance (500 hours) as per BS 3900: No Signs of Blistering or deterioration 
observed on the sample
Diffusion equivalent air layer thickness Sd (R value) as per BS EN 1062: 436.62m
Diffusion equivalent air layer thickness of concrete (SC) as per BS EN 1062: 1.09m
Diffusion resistance number (μ) as per BS EN 1062: 2.18 x m106
Carbon dioxide diffusion coefficient of the coating, DCOD as per BS EN 1062: 6.88 x 10-8
Average Carbon dioxide permeability (i) as per BS EN 1062: 0.568g/mD



Saves Cost
Superior quality exterior paint that ensures you save money over a period of 
time.

Reduces the cycles of maintenance to make sure that frequent repainting is 
not required as the paint stays fresh and vibrant for longer periods of time 
compared to competitor paint.

Ensures up to 

reduction in cost*

*Life-cycle cost analysis (LCCA) analysis based on standard 2000 mSqf villa

NANO   360



التكلفة يوفر 
دهان خارجي عالي الجودة يضمن لك توفير مصاريف إعادة الدهان على مدى فترة من الزمن

*تحليل تكلفة دورة الحياة بناءً على فيلا قياسية تبلغ 2000 متر مربع

يضمن خفض

من التكلفة*

الدهان بشكل متكرر حيث إعادة  إلى  الحاجة  للتأكد من عدم  الصيانة  يقلل من دورات 

منافس بدهان  مقارنةً  أطول  زمنية  لفترات  وحيويًا  جديدًا  الدهان  يظل 

.

.
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Protects Buildings
Ensures that the paint exhibits durability and exceptional performance over a period of 

Easy cleaning

Increases the life of the building

Reduces paint burden

Environment friendly solution for sustainable projects

Reduces repainting frequency

*Any warranty is subject to Caparol warranty conditions 

NANO   360



٢٥ سنة
المباني يحمي 

يضمن نانو 360 أيضًا المتانة والأداء الاستثنائي عند استخدام الدهان على مدى فترة

سهل التنظيف

يزيد من عمر المبنى

يقلل من عبء الدهان

حل صديق للبيئة للمشاريع المستدامة

قلل من تكرار إعادة الدهان

NANO   360

*يخضع آي ضمان لشروط ضمان كابارول



just paint it and forget itjust paint it and forget itjust paint it and forget itjust paint it and forget itjust paint it and forget itjust paint it and forget itjust paint it and forget itjust paint it and forget itjust paint it and forget itjust paint it and forget it
NANO360 



The future is now in your hands



info@caparol.ae :
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